
20 15 10 طرف 2 طرف 1 بام طبقات

260 220 175 گچ و خاك و سفيد 600 570 تك بلوك بتني به ارتفاع 20 و عرض 40 سانتيمتر
280 235 195 كاشي يا سيمان 650 620 دوبل حداكثر وزن هر بلوك 10كيلوگرم

420 380 335 نماي آجر (5) 570 540 تك بلوك پوكه اي به ارتفاع 20 و عرض 40 سانتيمتر
340 300 260 نماي سنگ (5) 620 590 دوبل حداكثر وزن هر بلوك 6 كيلوگرم

280 235 195 گچ و خاك و سفيد 500 470 تك
300 255 210 كاشي يا سيمان 560 530 دوبل
440 395 350 نماي آجر (5) 650 620 تك بلوك بتني به ارتفاع 25 و عرض 40 سانتيمتر
360 320 275 نماي سنگ (5) 720 690 دوبل حداكثر وزن هر بلوك 13 كيلوگرم

225 190 160 گچ و خاك و سفيد 610 580 تك بلوك پوكه اي به ارتفاع 25 و عرض 40 سانتيمتر
240 210 175 كاشي يا سيمان 680 650 دوبل حداكثر وزن هر بلوك 8 كيلوگرم

380 350 315 نماي آجر (5) 520 490 تك
305 270 240 نماي سنگ (5) 590 560 دوبل
240 210 175 گچ و خاك و سفيد بلوك بتني به ارتفاع 20 و عرض 65 سانتيمتر (6)
260 225 190 كاشي يا سيمان حداكثر وزن هر بلوك 17 كيلوگرم

400 365 330 نماي آجر (5) بلوك پوكه اي به ارتفاع 20 و عرض 65 سانتيمتر (6)
320 290 255 نماي سنگ (5) حداكثر وزن هر بلوك 12 كيلوگرم

ملاحظـــات : *
بار مرده راه پلـه با تيرچه بتني و بلوك بتنـي به ضخامت 10 سانتيمتر حداقل برابر 700 كيلوگرم بر متر مربع بايستي در نظر گرفتـه شود . -1
مشخصات كامل سقف و نوع كفسازي در نظر گرفته شده توسط مهندس محاسب بايستي ضميمه آلبوم نقشـه هاي اجرايي سازه گردد . -2
در صورت عدم رعايت حداقلهاي ارائه شده در جدول فوق ميبايست جزئيات قانع كننده اجرايـي مربوط به تغيير در مصالح مصرفي در -3

دفترچه محاسباتي و نقشه هاي اجرايي ارائه گردد .
براي ساختمانهاي خاص نظير مراكز تجاري بزرگ ، بيمارستانها، پاركينگهاي طبقاتي و امثال آن ، بار مرده ميبايست بر اساس پيش بيني -4

هاي منطبق بر نقشه هاي اجرايي فاز 2 معماري توسط مهندس محاسب برآورد گردد .
نماي آجـر با حداكثر وزن مخصوص 1850 كيلوگرم بر متر مكعب ، و نماي سنــگ با حداكثر وزن مخصوص 2500 كيلوگرم بر متر -5

مكعب در نظر گرفته شده است . لذا در صورت مغايرت مقادير جدول ميبايست اصلاح گردند .
در سقف كرميت روي بلوكهاي بتني يا پوكه اي ، ورق پلي استايرين به ضخامت 5 سانتيمتر قرار ميگيرد . -6
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رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس
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ديوار

كاشي يا سيمان

        احترامـاً ، در راستاي اجراي بند 3 قطعنامه صادره از كميته عمران اجلاس دوازدهم هيات عمومي سازمانهاي نظام مهندسي كشور ، و پيرو فعاليتهـاي انجام شده 
قبلي در رابطه با ايجاد وحدت رويه در تهيه دفترچه هاي محاسباتي سازه ، جداول حداقـل بـارهاي مـرده در ساختمـانهاي متعـارف كه ماحصل جلسات متعدد كميته 
محاسبات سازه گروه تخصصي عمران ميباشد ذيلاً تقديم ميگردد . لذا خواهشمند است در صورت صلاحديـد ، در خصوص ابلاغ به مراجع ذيربط استـان ، درج در 
نشريه گزارش و سايت سازمان و همچنين ارسال به مراكز سازمان نظام مهندسي ساير استانها دستورات مقتضي صادر فرماييد . ضمناً جزئيات اجرايي و ريز محاسبات 

مربوطه در 26 برگ به پيوست تقديم ميگردد .
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بلوك پلي استايرين به ارتفاع 25 و عرض 65 سانتيمتر
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امير محمد ادريسيبا تقديم احترام ،
رئيس گروه تخصصي عمران

( كيلوگرم بر متر مربع ) جدول حداقل بار مرده ديوارهاي مختلف ( كيلوگرم بر متر مربع )جدول حداقل بار مرده سقفهاي مختلف
نوع كاربري سقف

مشخصات سازه اي سقف
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