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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

بارگذاری دستگاه پله

مقدار بار مرده و زنده پله

𝑫𝒆𝒂𝒅 𝑳𝒐𝒂𝒅 = 𝟕𝟎𝟎
𝒌𝒈. 𝒇

𝒎𝟐

𝑳𝒊𝒗𝒆 𝑳𝒐𝒂𝒅 = 𝟓𝟎𝟎
𝒌𝒈. 𝒇

𝒎𝟐
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

بارگذاری راه پله

بار مرده راه پله روش نقطه ای
𝑫𝒆𝒂𝒅 = 𝟕𝟎𝟎

𝒌𝒈𝒇

𝒎𝟐

بار زنده راه پله
98مبحث ششم 1-5-6جدول  = 𝟓𝟎𝟎

𝒌𝒈𝒇

𝒎𝟐

𝑳𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒓 𝑳𝒊𝒗𝒆 − 𝟎. 𝟓 𝒐𝒓 𝑳𝒊𝒗𝒆 ?

𝑳𝒓𝒆𝒅

𝟕𝟎𝟎 × 𝟑. 𝟕 × 𝟐. 𝟖 = 𝟕𝟐𝟓𝟐 𝒌𝒈𝒇
𝟕𝟐𝟓𝟐

𝟒
= 𝟏𝟖𝟏𝟑 𝒌𝒈𝒇

= 𝟓𝟎𝟎
(𝟑. 𝟕 × 𝟐. 𝟖)

𝟒
= 𝟏𝟐𝟗𝟓 𝐤𝐠𝐟
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

مثال های از هر یک از بارهای زنده

Lreducible(5)، فروشگاه طبقه همکف ( 5)راه پله 

Lreducible-0.5

Live
Live-0.5

بارهای زنده قابل کاهش

بارهای زنده غیرقابل کاهش

مجاز نیست98مطابق مبحث ششم 

KN/m2 5بارهای بیش از سالن های محل اجتماع، پارکینگ خودرو،

www.behsazcivil.ir(3.5)، فروشگاه سایرطبقات(2.5)، اداری(2)طبقات مسکونی



دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

مشِ بندی رمپ و پاگرد پله

مشِ بندی در راستای انتقال بار

5×5پاگرد ▪
5×1رمپ  ▪
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

ضرایب ترک خوردگی دال راه پله

ቐ:دو تا فایل داریم

بدون مدلسازی دستگاه پله
(درنظرگرفتن سختی ها)با مدلسازی دستگاه پله 

F11=f22=m11=m22=m12 = 0.25
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