
جلسه پنجم

مقاطع اتوماتیک در سازه های فولادی
(غیرمنشوری، لانه زنبوری)تعریف مقاطع ویژه 

معرفی سقف های مورد استفاده در سازه فولادی
www.behsazcivil.ir



دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

مقاطع غیرمنشوری
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تغییرات مقطع و ممان اینرسی در طول عضو
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(Cast IPE)مقاطع لانه زنبوری 

مقطعبرابری1.5ارتفاعافزایش

خمشیمقاومتواینرسیممانافزایش
(جانسوراخ)برشیمقاومتکاهش

ریویژگی مقطع لانه زنبو

1401دهممبحث
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یفلسفه ممنوعیت تیرلانه زنبوری در قاب خمش

M

M V

V

(ارگیرداتصال)خمشیقاب (مفصلیاتصال)سادهقاب

.یمدار توجهقابلبرشوتیرانحنایگیرداراتصالدر
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مقاطع لانه زنبوری و دهانه مهاربندی

E
(محورینیرویدارای)خاصتیر

فرعیتیرهایدرفقطزنبوریلانهتیرهای
هااونمجاورومهاربندیغیرازهایدهانهو

ریموارد استفاده از تیرهای لانه زنبو
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تعریف و استفاده از تیرهای لانه زنبوری

وریانواع حالات تعریف تیرلانه زنب
Sectionمحیطدرتعریف-1 Designer
(CivilTools)تکIPEمقطعبامعادلسازی-2

(دنشقرمزوفشردگیکنترلعدممشکل)

تکامپوزیسقف
یفولادعرشهسقف

1 m
2.5 mwww.behsazcivil.ir
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در سازه های فولادیAUTOمقاطع 

طعانتخاب اولیه از میانگین لیست و چک کردن مق
مقطعترینبهینهیافتن

مناسببندیتیپعدم
کارشروعدرمناسبمقطعیکانتخاب
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دسته بندی انواع سقف ها

بتنیاز نظر مصالح
("کرومیت"تیرچه فلزی )فولادی

(تیرچه بتنی، دال بتنی، دال مجوف، دال مشبک، پیش تنیده، هالوکور)

(کامپوزیت ، عرشه فولادی)(فولاد و بتن)مرکب
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سقف تیرچه بلوک

باربری یک طرفه
از رایج ترین سقف های کشور

مناسب برای دهانه های متعارف
اجرای آسان و اقتصادی

متر دوبل تیرچه8تا 7متر تک تیرچه7تا 
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ضوابط و محدودیت های سقف تیرچه بلوک

210ص–مبحث نهم 
30ص –543نشریه 
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وزن سقف تیرچه بلوک

𝒕𝒄

𝒉𝒓

زیرسازی سقف

کفسازی طبقه
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وزن سقف تیرچه بلوک

نوع مصالح وزن واحد سطح kg/m2وزن مخصوص kg/m3ضخامت یا ابعاد

سرامیک 0.01 2100 21

ملات زیر سرامیک 0.03 2100 63

فوم بتن 0.1 600 60

گچ و خاک 0.02 1600 32

سفیدکاری 0.01 1300 13

سایر 1 11 11

kg/m2 مجموع 200

سقف طبقات

𝑾𝒄𝒕 = 𝟎. 𝟐𝟓 × 𝟎. 𝟏 ×
𝟏

𝟎. 𝟔
+ 𝟎. 𝟎𝟓 × 𝟏 × 𝟐𝟓𝟎𝟎 ≈ 𝟐𝟑𝟎

𝒌𝒈

𝒎𝟐

ها و دال بتنیوزن تیرچه

مجموع کفسازی و زیرسازی
Super Deadwww.behsazcivil.ir
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سقف تیرچه کرومیت

ورق فلزی به جای میلگرد کششی
تیرچه قوی تر، وزن بیشتر، فواصل بیشتر از هم

(سانت80الی 70)

(سانت7)فواصل بیشتر، ضخامت دال بتنی بیشتر

سانت،5حداقل طول جوش 
سانت3بعُدجوش
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اجرای سقف تیرچه کرومیت
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