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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(2800استاندارد 8-3بند )ملاک تعیین نوع دیافراگم 

بررسی انواع حالات دیافراگم
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

بررسی انواع تکیه گاه ها
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

آزادسازی دوسر اتصال
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

اتصال یا عدم اتصال بال های تیر به ستون

وناتصال بال های تیر به ست
اتصال گیردار

عدم اتصال بال  های تیر به
(فاصله بادخور)ستون 

مفصلی
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

مشخص کردن طول واقعی عضو

ناحیه مشترک تیر و ستون

End Length Offsetطول محور تا محور
طول آزاد تیر
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(Rigid Zone Factor)ناحیه صلب انتهایی 

صلبیت ناحیه مشترک

RZF = 0

RZF = 1 کل ناحیه مشترک صلب

کل ناحیه مشترک غیرصلب

0 < RZF < 1 بدرصدی از ناحیه مشترک صل

𝐾 ∝ 𝐸𝐼 𝐼 =
𝑏ℎ3
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

صلبیت ناحیه مشترک

تفاوت نتایج تحلیلی
گیرداری در محورهاگیرداری در بر ستون
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

صلبیت ناحیه مشترک

تفاوت نتایج تحلیلی
RZF= 1RZF= 0

𝐾 ∝
𝐸𝐼

𝐿3

کاهش دریفت= سختی زیاد 

RZF = 0.5مقدار پیشنهادی 
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

ناحیه مشترک در سازه فولادی

k k

تأثیر قابل توجه
سختی ستون در

تغییرشکل چشمه اتصال
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(∆-P)دلتا –مفاهیم اثر پی 

(∆-P)دلتا -اثر پی

تحلیل مرتبه دوم
نیروهای خارجی

تأثیر جابه جایی های حاصل از نیروها+
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(∆-P)دلتا –مفاهیم اثر پی 

بحرانی در ستون های لاغر

(∆-P)دلتا -اثر پی
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(∆-P)دلتا –مفاهیم اثر پی 

(∆-P)دلتا -اثر پی
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(∆-P)دلتا –مفاهیم اثر پی 

= 𝜽

شاخص پایداری

𝜹𝑴 = 𝑷∆

(∆-P)دلتا -اثر پی
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(∆-P)دلتا –مفاهیم اثر پی 

(∆-P)دلتا -اثر پی
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(∆-P)دلتا –مفاهیم اثر پی 

شاخص پایداری

(∆-P)دلتا -اثر پی
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(∆-P)دلتا –مفاهیم اثر پی 

(∆-P)دلتا -اثر پی
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