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بررسی اتوماتیک خطاهای مدلسازی

چک کردن مدل
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

آنالیزمشاهده برخی نتایج پس از 

آنالیز سازه

(تحت بارها و مدهای مختلف)شکل تغییریافته سازه 
عکس العمل های تکیه گاهی

دیاگرام نیروها و لنگر اعضاء
مشاهده خیز تیرها

www.behsazcivil.irنیروها و تنش های صفحه ای
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نمایش محورهای پیش فرض یک تیر

ETABSمحورهای محلی 
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سازه فولادیDesignتنظیمات 

قاب خمشی معمولی
قاب خمشی متوسط

قاب خمشی ویژه

مهاربند همگرای معمولی
مهاربند همگرای ویژه

مهاربند همگرای معمولی همراه با جداساز
مهاربند واگرا

مهاربند کمانش تاب
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ETABSانتخاب منطقه لرزه خیزی در 

ASCE7 -2022

باشدA,B,Cاگر این فیلد روی 
باشه3کوچکتر از هم Rضریب رفتار 

www.behsazcivil.ir!چک نمیشهضوابط ویژه لرزه ای 
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در ایتبسCdو بزرگنمایی تغییرمکان Iمقدار ضریب اهمیت 

www.behsazcivil.ir



دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

دوران تیر پیوند در مهاربند واگرا

رفتار برشی
رفتار خمشی

e

(R=7)

(R=6)
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دوران تیر پیوند در مهاربند واگرا
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1401حالات حدی در مبحث دهم 

𝑳𝑹𝑭𝑫

𝑨𝑺𝑫

ضرایب بار و مقاومت

مقاومت مجاز
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1401حالات حدی در مبحث دهم 

روش تنش مجاز

حالت حدی مقاومت
روش حالات حدی

برداریحالت حدی بهره

𝑳𝑹𝑭𝑫

𝑨𝑺𝑫

𝑨𝑺𝑫

ضرایب بارومقاومت

مقاومت مجاز

(قدیم)
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1401حالات حدی در مبحث دهم 
F نیرو(Kgf , tonf)

تنش

(
𝒌𝒈𝒇

𝒄𝒎𝟐 ,
𝑵

𝒎𝒎𝟐)

𝝈 , 𝑭𝒚 =
𝑭

𝑨

مقاومت
𝐃 = 𝟏𝟎𝟎 𝐤𝐠
𝐋 = 𝟐𝟎𝟎 𝐤𝐠

𝐄 = 𝟑𝟎𝟎 𝐤𝐠

𝟐 cm 𝟐 cm

=
𝟔𝟎𝟎

𝟐 × 𝟐
(
𝒌𝒈𝒇

𝒄𝒎𝟐)

𝝈 = 𝟏𝟓𝟎(
𝒌𝒈𝒇

𝒄𝒎𝟐
)

𝑭 = 𝟔𝟎𝟎 𝒌𝒈

تنش
نیرو
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تعیین روش طراحی

ASD LRFD ASD & LRFD

مجازتنش ضرایب بار و مقاومت
Load and Resistance Factor DesignAllowable Stress Design Allowable Strength Design

مجازمقاومت
Load and Resistance Factor Design

ضرایب بار و مقاومت
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مفاهیم روش تنش مجاز

𝑨𝑺𝑫روش تنش مجاز

تنش وارده =
𝑭𝒚

𝛀
≤

(بار بدون ضریب)
𝑭𝒚 = 𝟐𝟒𝟎𝟎

𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐ضریب اطیمنان
(1.5 – 2.5)

تسلیمتنش
𝛀
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(قدیم)روش تنش مجاز 

𝒇𝒂 =
𝑻

𝑨𝒈
≤ 𝑭𝒂= 𝟎. 𝟔𝑭𝒚

𝒇𝒃 =
𝑴𝒄

𝑰
≤ 𝑭𝒃 = 𝟎. 𝟔𝟔𝑭𝒚

𝒇𝒗 =
𝑽

𝑨
≤ 𝑭𝒗 = 𝟎. 𝟒𝑭𝒚

تنش وارده تنش مجاز

کشش

خمش

برش

𝛀𝒂 = 𝟏. 𝟔𝟕

𝛀𝒃 = 𝟏. 𝟓

𝛀𝒗 = 𝟐. 𝟓

=
𝑭𝒚

𝛀
≤

(بار بدون ضریب)
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1401حالات حدی در مبحث دهم 

𝑳𝑹𝑭𝑫روش ضرایب بار و مقاومت

ضریب کاهشی
تلاش وارده (بار ضریبدار)≥×مقاومت اسمی  𝝓
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LRFDروش ضرایب بار و مقاومت 

𝑻𝒖 ≤ 𝝓𝑻𝒏

≤

≤

تلاش وارده ×مقاومت اسمی 

نیروی کششی

نیروی برشی

لنگر خمشی

≤

𝑻𝒏 = 𝑨𝒈 𝑭𝒚

(بار ضریبدار) 𝝓

𝝓𝒕 = 𝟎. 𝟗

𝑽𝒖 𝝓𝑽𝒏
𝝓𝒗 = 𝟎. 𝟗

𝑽𝒏 = 𝟎. 𝟔𝑭𝒚𝑨𝒘𝑪𝒗

𝑴𝒖 𝝓𝑴𝒏
𝑴𝒏 = 𝐙𝑭𝒚
𝝓𝒎 = 𝟎. 𝟗
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1401حالات حدی در مبحث دهم 

𝑨𝑺𝑫روش مقاومت مجاز
تلاش وارده ≤

(بار بدون ضریب)
اسمیمقاومت
𝛀
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(ASD)روش مقاومت مجاز 

𝑻𝒂 ≤
𝑻𝒏
𝛀

≤

≤

تلاش وارده

نیروی کششی

نیروی برشی

لنگر خمشی

≤

𝑻𝒏 = 𝑨𝒈 𝑭𝒚

(بار بدون ضریب)

𝛀𝒕 = 𝟏. 𝟔𝟕

𝑽𝒂 𝑽𝒏 = 𝟎. 𝟔𝑭𝒚𝑨𝒘𝑪𝒗

𝑴𝒂
𝑴𝒏 = 𝐙𝑭𝒚

اسمیمقاومت
𝛀

𝑴𝒏

𝛀

𝑽𝒏
𝛀

𝛀𝒎 = 𝟏. 𝟔𝟕

𝛀𝒗 = 𝟏. 𝟔𝟕
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روش تحلیل سازه

Direct Analysis

Effective Length
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