
جلسه نهم

بارگذاری راه پله
اختصاص بارها به سازه

انواع مدلسازی راه پله
www.behsazcivil.ir



دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

تنظیمات کاهش بار زنده (Deadبار مرده )محاسبه وزن اعضاء 

دو نکته جانبی بارگذاری در ایتبس

www.behsazcivil.ir



دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

جمع بندی بارهای ثقلی

طبقاتبارمرده
پارکینگ

بام
معادل تیغه

200
250
300
100

2

kg

m

بارمرده
دیوارها

پیرامونی نما
بدون نما
داخلی

220
220
175

𝒌𝒈𝒇

𝒎𝟐

𝒌𝒈𝒇

𝒎

طبقاتبار زنده
پارکینگ

بام

200
300
150

بارمرده و زنده
راه پله و آسانسور

𝒌𝒈𝒇

𝒎𝟐

150بار برف 𝒌𝒈𝒇

𝒎𝟐www.behsazcivil.ir



دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

روش های اجرای دستگاه پله

جداسازی کامل راه پله از سازه
(در تراز طبقه و سایر ترازها)

عدم جداسازی راه پله از سازه
(در تراز طبقه و سایر ترازها)

www.behsazcivil.ir



دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

2800نظر پیوست ششم استاندارد 
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

2800نظر پیوست ششم استاندارد 

ቐ:دو تا فایل داریم

بدون مدلسازی دستگاه پله
با مدلسازی دستگاه پله

(لحاظ کردن اثر وزن اجزای راه پله)

(مدل واقعی از دستگاه پله و درنظرگرفتن سختی اجزای راه پله) www.behsazcivil.ir



دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

اه پلهآسیب های ناشی از نادیده گرفتن دستگ

پدیده ستون کوتاه
در تیرهای نیم طبقه 𝐾 =

12𝐸𝐼

ℎ3

𝒉

𝒉

𝟐

𝐾 =
12𝐸𝐼

(
ℎ
2
)3

𝐹 = 𝐾∆ثابت
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

بارگذاری راه پله

روش های مختلف
بارگذاری راه پله

عدم مدلسازی

مدلسازی

به صورت بارنقطه ای

بارگسترده تیرهای اطراف

بارگذاری سطحی

www.behsazcivil.ir



دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

طرفه4بارگذاری راه پله 
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

بارگذاری مرده و زنده راه پله

بار مرده راه پله 𝑫𝒆𝒂𝒅 = 𝟕𝟎𝟎
𝒌𝒈𝒇

𝒎𝟐

بار زنده راه پله
98مبحث ششم 1-5-6جدول  = 𝟓𝟎𝟎

𝒌𝒈𝒇

𝒎𝟐

𝑳𝒓𝒆𝒅 𝒐𝒓 𝑳𝒊𝒗𝒆 − 𝟎. 𝟓 𝒐𝒓 𝑳𝒊𝒗𝒆 ?

𝑳𝒓𝒆𝒅

𝟕𝟎𝟎 × 𝟑. 𝟏 × 𝟑. 𝟏𝟓 = 𝟔𝟖𝟒𝟎 𝒌𝒈𝒇
𝟔𝟖𝟒𝟎

𝟒
= 𝟏𝟕𝟏𝟎 𝒌𝒈𝒇

= 𝟓𝟎𝟎
(𝟑. 𝟏 × 𝟑. 𝟏𝟓)

𝟒
= 𝟏𝟐𝟐𝟎 𝐤𝐠𝐟

www.behsazcivil.ir


