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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(فولاد)تعریف مشخصات مصالح 

وزن واحد حجم فولاد

𝑾 = 𝟕𝟖𝟓𝟎
𝒌𝒈

𝒎𝟑

𝑺𝑻𝟑𝟕فولاد رایج ساختمانی

253ص -1401مبحث دهم 

𝑺𝑻𝟓𝟐

𝑭𝒖 = 𝟑𝟕𝟎𝑴𝒑𝒂

𝑭𝒚 = 𝟐𝟒𝟎𝑴𝒑𝒂
ቐ

𝑭𝒖 = 𝟓𝟐𝟎𝑴𝒑𝒂

𝑭𝒚 = 𝟑𝟔𝟎𝑴𝒑𝒂
ቐ

𝑺𝟐𝟒𝟎

𝑺𝟐𝟒𝟎 − 𝑹𝒚 − 𝟏. 𝟏𝟓

تعریف در نرم افزار

𝑺𝟐𝟒𝟎 − 𝑹𝒚 − 𝟏. 𝟐

تیرورق، باکس
مقاطع آماده
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(Fye)کاربرد تنش تسلیم موردانتظار 

نیروی کششی وارده ناشی
(ترکیب بارها)از تحلیل 

𝑷𝒖

𝑷𝒖 = 𝟔 𝐭𝐨𝐧

∅𝑷𝒏 = 𝟖 𝐭𝐨𝐧

𝑷𝒏𝒆 = 𝟏𝟎 𝐭𝐨𝐧

(𝑭𝒚)

(𝑭𝒚𝒆)

مقاومت عضومهاربند

مقاومت موردانتظار

ton 10< نیروی طراحی اتصال 

(چون تردشکن هست)ترس از خرابی اتصال 
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(بتن)تعریف مشخصات مصالح 

مقاومت مشخصه بتن 

99بر اساس بتن معمولی مبحث نهم 

98بر اساس وزن مخصوص مبحث ششم 
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(میلگرد)تعریف مشخصات مصالح 

وزن واحد حجم فولاد

𝑾 = 𝟕𝟖𝟓𝟎
𝒌𝒈

𝒎𝟑

:نام گذاری سنتی ایران

𝑺𝟑𝟒𝟎

𝑺𝟒𝟎𝟎

20صفحه 99مبحث نهم
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

تعریف مقاطع پرکاربرد فولادی

مقاطع آی شکل، باکس، نبشی، ناودانی
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

تعریف مقاطع پرکاربرد فولادی

مقاطع نورد شده در کارخانه

مقاطع ساخته شده با ورق
(دست باز طراح)ابعاد مقطع دلخواه : مزیت

ایعدم داشتن استاندارد مناسب کارخانه: معایب 
بوجود آمدن تنش پسماند هنگام جوش کاری
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

بررسی انواع مهاربندها

مهاربندهای همگرا مهاربندهای واگرا
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

مقایسه مهاربند همگرا و واگرا

مهاربند واگرا
مزایا

مهاربندیدهانهدربازشوایجادامکان•
رزه ایلشرایطدربالاانرژیاستهلاکوپذیریشکل•

معایب
حساسنسبتا  طراحیوخاصآیین نامه ایضوابط•
یدشدزلزله هایازپسپیوندتیرتعویضسختی•

مهاربند همگرا
مزایا

مهاربندنوعاینزیادسختی•
نسبیجابه جاییودریفتازراحتگرفتنجواب•

معایب
بازشوهادرمعماریمحدودیتایجاد•
واگرهبنسبتکمترانرژیاستهلاکوشکل پذیری•
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