
جلسه بیستم
سازه فولادیOverWriteتنظیمات بخش 

تعیین سیستم باربری جانبی اعضای فولادی، کاهش سختی اعضاء

(LTBجلوگیری از کمانش پیچشی جانبی )مهارجانبی تیرها 
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

انتخاب نوع سیستم باربر جانبی اعضاء

(OMF)، تیر فرعی تیرهای دوسرمفصل

(IMF)تیرهای دوسرگیردار 

(SCBF)های دهانه مهاربند تیر و ستون
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

ETABSمشخص کردن محل مفصل پلاستیک در 
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

نسبت سطح مقطع خالص به کل

𝑻𝒖 = 𝟏𝟎𝟎 𝒕𝒐𝒏

∅𝑨𝒈𝑭𝒚 = 𝟏𝟐𝟎 𝒕𝒐𝒏
مقاومت تسلیم

∅𝑨𝒆𝑭𝒖 = 𝟖𝟎 𝒕𝒐𝒏
مقاومت گسیختگی

(∅ = 𝟎. 𝟗)

(∅ = 𝟎. 𝟕𝟓)

∅𝑨𝒆𝑭𝒖
∅𝑨𝒈𝑭𝒚

≥ 𝟏

نشودخراب محل اتصال طراحی به نحوی که از 

𝟎. 𝟕𝟓 × 𝑨𝒆 × 𝟑𝟕𝟎

𝟎. 𝟗 × 𝑨𝒈 × 𝟐𝟒𝟎
≥ 𝟏

𝑨𝒆

𝑨𝒈
≥ 𝟎. 𝟕𝟖www.behsazcivil.ir



دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

گزارش از کاهش سختی اعضاء

𝐸𝐼∗ = 0.65 𝐸𝐼

ضریب کاهش سختیبیشترین تغییرات 

درصد کاهش سختیX: عضوnبرای 
Xدرصد افزایش سختی
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

گزارش از کاهش سختی اعضاء

𝐸𝐼∗ = (0.25) 𝐸𝐼

!!!!0.25ضریب کاهش سختی کمتر از  

:پیشنهاد2
.ات رو قوی کنمقطع

استفاده از حالت

𝑃𝑟
𝑃𝑦

𝜏𝑏 = 1
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