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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

ETABSنحوه درنظرگرفتن برشگیرها در نرم افزار 

Designطراحی 
برشگیرها

Checkکنترل 

Preferencesبخش تنظیمات 

OverWriteبخش تنظیمات 

محدوده و تعداد مجاز فواصل رو میدی

آرایش برشگیرها رو دقیق میدی
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(نوع گل میخ)مقاومت برشی برشگیر 

𝑄𝑛
مقاومت اسمی برشگیر

𝑽𝒉

𝒅𝒔
(𝑨𝒔𝒂=

𝝅𝒅𝒔
𝟐

𝟒
)

حداکثرمقدار

𝑄𝑛 = 𝑚𝑖𝑛

0.5 ×
𝜋 × 192

4
× 25 × 23500 = 108 𝑘𝑁

1 × 0.6 ×
𝜋 × 192

4
× 400 = 68 𝑘𝑁
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(نوع ناودانی)مقاومت برشی برشگیر 
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(نوع ناودانی)مقاومت برشی برشگیر 

𝑸𝒏 = 𝟎. 𝟑(𝒕𝒇 + 𝟎. 𝟓𝒕𝒘)𝒍𝒂 𝒇𝒄𝑬𝒄

𝑸𝒏 = 𝟎. 𝟑 𝟔 + 𝟎. 𝟓 × 𝟔 × 𝟔𝟎 𝟐𝟓 × 𝟐𝟑𝟓𝟎𝟎

𝑸𝒏 = 𝟏𝟐𝟒 𝒌𝑵 ≅ 𝟏𝟐 𝒕𝒐𝒏

𝟏𝟎 𝒄𝒎

𝟔 𝒄𝒎

برشگیر ناودانی

U60انتخاب 
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

محاسبه مقاومت جوش

𝜙 = 0.75

𝛽 = 0.75 ضریب بازرسی جوش

ضریب کاهش مقاومت

𝑹𝒖 = 𝝓𝜷 × 𝟎. 𝟔𝑭𝒖𝒆 × 𝑨𝒘𝒆

(𝑬𝟔𝟎 → 𝑭𝒖𝒆 = 𝟒𝟐𝟎𝑴𝑷𝒂)

𝑹𝒖 = 𝟎. 𝟕𝟓 × 𝟎. 𝟕𝟓 × 𝟎. 𝟔 × 𝟒𝟐𝟎 × 𝑨𝒘𝒆

𝑨𝒘𝒆 = 𝒕𝒆𝑳𝒘

𝑳𝒘
𝑹𝒖 = 𝟏𝟎𝟎𝒂 × 𝑳𝒘 www.behsazcivil.ir



دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

تعیین مقاومت برشی ناودانی

6 𝑐𝑚
𝑹𝒖 = 𝟏𝟎𝟎𝒂 × 𝑳𝒘

𝑹𝒖 = 𝟏𝟎𝟎 × 𝟒 × 𝟐 × 𝟔𝟎 = 𝟒𝟖𝟎𝟎𝟎 𝑵 = 𝟒𝟖 𝒌𝑵

=مقاومت برشی ناودانی 𝒎𝒊𝒏 𝑸𝒏, 𝑹𝒖 = 𝒎𝒊𝒏(𝟏𝟐𝟒 𝒌𝑵, 𝟒𝟖 𝒌𝑵)

=مقاومت برشی ناودانی 𝟒𝟖 𝒌𝑵
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