
جلسه سی و نهم

مشاهده و بررسی نتایج طراحی کامپوزیت

اعمال بارحین ساخت در کف ها

www.behsazcivil.irترکیب بارهای طراحی تیرهای کامپوزیت



دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(Constructionبار )بار حین ساخت در هنگام اجر 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆

𝑫𝒆𝒂𝒅 𝑫𝒆𝒂𝒅
𝑺 − 𝑫𝒆𝒂𝒅

≅ 𝟓𝟎
𝒌𝒈
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

وزن تیرچه فولادی
وزن بتن خیس وزن تیرچه فولادی

وزن بتن
دیوارهاو تیغه ها+ کفسازی 

(Dead)
(Dead)

(Super Dead)

(ضعیف)مقطع فولادی تنها (قوی)مقطع کامپوزیت 
قبل از گیرش بتن بعد از گیرش بتن

Super Deadمفهوم بار 

حین اجرای سقف پس از اجرای سقف

𝑴𝒖 = 𝟕𝟓 𝒌𝑵.𝒎

∅𝑴𝒏 = 𝟖𝟎 𝒌𝑵.𝒎

𝑴𝒖 = 𝟏𝟑𝟎 𝒌𝑵.𝒎

∅𝑴𝒏 = 𝟏𝟓𝟎 𝒌𝑵.𝒎

Shored Construction = NO

وزن کارگرها و وسایل (Const)
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

ترکیب بارهای طراحی سقف کامپوزیت

(حین ساخت)طراحی تیرفولادی 

(مقطع کامپوزیت)بهره برداری ترکیب بارها

(مقطع کامپوزیت)طراحی تیرکامپوزیت 

Dcomp-Construction
Dcomp-Deflection
Dcomp-Strength

Dcomp-Construction ቐ
1.4𝐷

1.2𝐷 + 1.6𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡

Dcomp-Deflection
𝐷 + 𝑺𝑫

𝐿
𝐷 + 𝑺𝑫 + 𝐿

𝐷 + 𝑆𝐷 + (𝐿𝑟 𝑂𝑟 0.5𝑆)

Dcomp-Strength ቐ

1.4𝐷 + 1.4𝑺𝑫
1.2𝐷 + 1.2𝑺𝑫 + 1.6𝐿 + 0.5(S Or 𝐿𝑟)
1.2𝐷 + 1.2𝑺𝑫 + 𝐿 + 1.6(S Or 𝐿𝑟)
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

مشاهده اطلاعات طراحی تیرهای کامپوزیت

طراحی تیرهای
کامپوزیت

کنترل مقاومتی

برداریهای بهرهکنترل

مقاومت برشی
(مقطع فولادی تنها)مقاومت خمشی 
کامل/  ناقص (مقطع کامپوزیت)مقاومت خمشی 

چینش گلمیخ ها
(مقطع فولادی تنها)کنترل خیز 

(مقطع کامپوزیت)بار مرده و زنده  / کنترل خیز بار زنده 
کنترل تنش بال پایینی

www.behsazcivil.irکنترل ارتعاش



دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

ارتعاش

𝑻 = 𝟐𝝅
𝒎

𝒌
𝒇 =

𝟏

𝑻
∝

𝒌
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

کنترل ارتعاش و راهکار جواب گرفتن

Damping ratio= 0.05

Damping ratio= 0.01

2.5 m

تیراصلی ضعیف/ تیرفرعی قوی 
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