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کنترل زمان تناوب
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(T)کنترل زمان تناوب 

Tزمان تناوب 

(Te)زمان تناوب تجربی 

(TA)زمان تناوب تحلیلی 

مدت زمان یک رفت و برگشت کامل
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2800زمان تناوب محاسباتی  www.behsazcivil.ir
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(T)کنترل زمان تناوب 

Tزمان تناوب 
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عمده موارد 𝒎𝒊𝒏 = 𝟏. 𝟐𝟓𝑻𝒆
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

در سازه فولادی( T)روند کنترل زمان تناوب 

Periodبه نام SaveAsاز فایل اصلی 

Noگزینه Preferencesتنظیمات )عدم کاهش سختی اعضا  Modification)

Noجهت اعمال )تحلیل و طراحی سازه  Modification)

ختیبا اعضای بدون کاهش ستحلیل مجدد بازکردن قفل نرم افزار و 

(Mass Participate Ratio)مشاهده خروجی آنالیز مودال 

www.behsazcivil.ir(اکسلدر فایل)مقایسه زمان تناوب تحلیلی با زمان تناوب تجربی 
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نامنظمی پیچشی

www.behsazcivil.ir
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نامنظمی های در پلان

نامنظمی پیچشی

Ey

∆𝑚𝑎𝑥

∆𝑎𝑣𝑒
> 1.2

∆𝑚𝑎𝑥

∆𝑎𝑣𝑒
> 1.4

∆𝑚𝑎𝑥

∆𝑎𝑣𝑒
≤ 1.2 منظم پیچشی

نامنظم پیچشی زیاد

نامنظم پیچشی شدید

شُل سخت

www.behsazcivil.ir
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پیامدهای نامنظمی پیچشی

1.2نامنظمی پیچشی زیاد <
∆𝑚𝑎𝑥

∆𝑎𝑣𝑒
< 1.4

(طبقه3بالای )الزام آنالیز دینامیکی 
یبرش پایه استاتیکدرصد90همپایه سازی زلزله دینامیکی با 

(به جای مرکز جرم)کنترل دریفت با لبه های کناری سازه 
Ajتشدید خروج از مرکزیت تصادفی با ضریب 

(100-30زلزله )الزام اثر زلزله متعامد 

«ب»کنترل ضریب نامعینی با روش 
www.behsazcivil.ir
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پیامدهای نامنظمی پیچشی

𝑚𝑎𝑥∆نامنظمی پیچشی شدید زیاد

∆𝑎𝑣𝑒
> 1.4

(طبقه3بالای )الزام آنالیز دینامیکی 
برش پایه استاتیکیدرصد100همپایه سازی زلزله دینامیکی با 

(به جای مرکز جرم)کنترل دریفت با لبه های کناری سازه 
Ajتشدید خروج از مرکزیت تصادفی با ضریب 

(100-30زلزله )الزام اثر زلزله متعامد 

(متر10طبقه و یا 2بالای )1.2ضریب نامعینی برابر با 
www.behsazcivil.ir
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(فیتحت زلزله های طی)کنترل نامنظمی پیچشی 

Ey

∆𝑚𝑎𝑥

∆𝑎𝑣𝑒
> 1.2

∆𝑚𝑎𝑥

∆𝑎𝑣𝑒
> 1.4

∆𝑚𝑎𝑥

∆𝑎𝑣𝑒
≤ 1.2 منظم پیچشی

نامنظم پیچشی زیاد

نامنظم پیچشی شدید

در زلزله های طیفیETABSروند کار 
ترکیب آماری چندین مود
ترکیب آماری چندین مود
دترکیب آماری چندین مو

∆𝒎𝒂𝒙

∆𝒂𝒗𝒆

∆𝒎𝒊𝒏

(
∆𝒎𝒂𝒙

∆𝒂𝒗𝒆
)

شُل سخت

www.behsazcivil.ir
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(فیتحت زلزله های طی)کنترل نامنظمی پیچشی 

Ey

در زلزله های طیفیETABSروند کار 

ترکیب آماری چندین مود
ترکیب آماری چندین مود
ترکیب آماری چندین مود

∆𝒎𝒂𝒙

∆𝒂𝒗𝒆

∆𝒎𝒊𝒏

!روند صحیح چیه؟
𝑀𝑜𝑑𝑒 1:

∆𝒎𝒂𝒙

∆𝒂𝒗𝒆

𝑀𝑜𝑑𝑒 2:
∆𝒎𝒂𝒙

∆𝒂𝒗𝒆

𝑀𝑜𝑑𝑒 𝑛:
∆𝒎𝒂𝒙

∆𝒂𝒗𝒆

…
..

𝒎𝒂𝒙∆)ترکیب آماری چندین مود

∆𝒂𝒗𝒆
)

www.behsazcivil.ir
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(Aj)اقی کنترل ضریب بزرگنمایی برون مرکزیت اتف

تغییرمکان
مطلق طبقه

𝒆𝒂𝒋 = 𝟎. 𝟎𝟓
𝑨𝒋 = 𝟏

𝑨𝒋 = 𝟑

𝒎𝒊𝒏 = (𝟎. 𝟎𝟓)

𝒎𝒂𝒙 = (𝟎. 𝟏𝟓)www.behsazcivil.ir


