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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(Uniform Distribution)روش توزیع یکنواخت 

5𝑐𝑚

(
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐)

(
𝒌𝒈

𝒄𝒎
)

𝑷𝒖

𝑷𝒖 ستون باکس IPEwww.behsazcivil.irستون 



دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 
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نیروهای طراحی برای کف ستون
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نیروهای طراحی برای کف ستون
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

نیروهای طراحی برای کف ستون
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نیروهای طراحی برای کف ستون

𝑽𝒖 = 𝑽𝒄𝒐𝒍 + 𝑭𝒙
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= 𝟔𝟑 𝒕𝒐𝒏

= 𝟔𝟖. 𝟓 𝒕𝒐𝒏
𝑭𝒙 = 𝐅𝐜𝐨𝐬(𝛂)

𝑭𝒙 = 𝟗𝟗. 𝟕𝐜𝐨𝐬 𝟒𝟎° = 𝟕𝟔. 𝟑

𝑽𝒖 = 𝟔𝟑 + 𝟕𝟔. 𝟑 ≈ 𝟏𝟒𝟎 𝒕𝒐𝒏

www.behsazcivil.ir


