
جلسه پنجاه و ششم

محاسبه طول جوش ورق ها
تعیین طول ورق های روسری و زیرسری

طراحی اتصال ورق های برشی جان
www.behsazcivil.ir



دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

طراحی و کنترل ورق های روسری، زیرسری

های روسری و زیرسریورق
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های روسری و زیرسریکنترل ابعاد ورق

هتخمین اولی

≤
www.behsazcivil.ir



دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

محاسبه مقاومت جوش

𝜙 = 0.75 ضریب کاهش مقاومت

𝑹𝒖 = 𝝓× 𝟎. 𝟔𝑭𝒖𝒆 × 𝑨𝒘𝒆

(𝑬𝟔𝟎 → 𝑭𝒖𝒆 = 𝟒𝟐𝟎𝟎
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐
)

𝑹𝒖 = 𝟎. 𝟕𝟓 × 𝟎. 𝟔 × 𝟒𝟐𝟎𝟎 × 𝑨𝒘𝒆

𝑨𝒘𝒆 = 𝒕𝒆𝑳𝒘 = 𝟎. 𝟕𝟎𝟕𝐚𝑳𝒘

𝑳𝒘

𝑹𝒖 = 𝟏𝟑𝟑𝟔𝒂 × 𝑳𝒘

𝑹𝒖 = 𝟏𝟑𝟑𝟔𝒂 (𝒌𝒈)

جوش گوشهcm 1نیروی قابل تحمل به ازای هر 
E60با الکترود 
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

مقدار لازم برای طول جوش ورق ها

های روسری و زیرسریطول ورق

𝑴𝒓𝑿

𝑭

𝑭

𝑴𝒓 = 𝑭𝑿

𝑭 =
𝑴𝒓

𝑿

𝑹𝒖 = 𝟏𝟑𝟑𝟔𝒂

𝑭 𝑭

≥
𝑴𝒓

𝑿

𝑳𝒘 ≥
𝑴𝒓

𝟐𝑹𝒖𝑿

× 𝟐𝑳𝒘
E60با الکترود 

𝑳𝒘 𝑳𝒘

𝑳𝒃𝒐𝒕 = 𝑳𝒘
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

محاسبه طول ورق روسری
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𝑳𝒕𝒐𝒑 = 𝟐. 𝟓 + 𝐱 + 𝑳𝒘
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