
جلسه پنجاه و نهم

نیروهای طراحی اتصالات مهاربند به گاست
اتصال بادبند به گاست پلیت

www.bطراحی اتصال جوشی
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

اتصال اعضای مهاربندی و گاست پلیت

مراحل طراحی

اطلاعات عمومی و مقطع بادبند
تعیین فاصله لقمه در مهاربند

محاسبه ضریب لاغری و تنش فشاری مقاوم
نیروهای کششی و فشاری طراحی اتصال

بادبند به گاستطول جوش تعیین 
در دو راستاتعیین ابعاد کلی ورق گاست 

ضخامت ورق گاستکنترل 
ورق گاستبرش قالبی کنترل 
ورق گاستعدم کمانش فشاری کنترل 
ورق گاستعدم کمانش لبه آزاد کنترل 

www.b
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

اتصال اعضای مهاربندی و گاست پلیت
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(فولاد)تعریف مشخصات مصالح 

وزن واحد حجم فولاد
𝑾 = 𝟕𝟖𝟓𝟎

𝒌𝒈

𝒎𝟑

𝑺𝑻𝟑𝟕فولاد رایج ساختمانی

253ص -1401مبحث دهم 

𝑺𝑻𝟓𝟐

𝑭𝒖 = 𝟑𝟕𝟎𝑴𝒑𝒂

𝑭𝒚 = 𝟐𝟒𝟎𝑴𝒑𝒂
ቐ

𝑭𝒖 = 𝟓𝟐𝟎𝑴𝒑𝒂

𝑭𝒚 = 𝟑𝟔𝟎𝑴𝒑𝒂
ቐ

𝑺𝟐𝟒𝟎

𝑺𝟐𝟒𝟎 − 𝑹𝒚 − 𝟏. 𝟏𝟓

تعریف در نرم افزار

𝑺𝟐𝟒𝟎 − 𝑹𝒚 − 𝟏. 𝟐

تیرورق، باکس
مقاطع آماده

𝑬 = 𝟐 × 𝟏𝟎𝟔
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(Fye)کاربرد تنش تسلیم موردانتظار 

نیروی کششی وارده ناشی
(ترکیب بارها)از تحلیل 

𝑷𝒖

𝑷𝒖 = 𝟔 𝐭𝐨𝐧

∅𝑷𝒏 = 𝟗 𝐭𝐨𝐧

𝑷𝒏𝒆 = 𝟏𝟐 𝐭𝐨𝐧

(𝑭𝒚)

(𝑭𝒚𝒆)

مقاومت عضومهاربند

مقاومت موردانتظار

ton 12< نیروی طراحی اتصال 

(چون تردشکن هست)ترس از خرابی اتصال 

PBD.ir
www.b
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

طراحی اتصال اعضای مهاربندی
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(SCBFمهاربند )تامین خط آزاد خمش در ورق گاست 

𝑭𝒐𝒍𝒅 𝑳𝒊𝒏𝒆
(𝑨𝑰𝑺𝑪𝟑𝟒𝟏 − 𝟐𝟐)

𝟐𝒕

𝒆

𝒆
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

اتصال اعضای مهاربندی و گاست پلیت

≥ 𝟐𝒕

𝒕
ضخامت گاست

𝟐𝒕
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

تنش مقاوم فشاری بر اساس کمانش خمشی

Ppt90.ir www.b
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(لقمه ها در مهاربند)بست های اتصال دهنده 
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(لقمه ها در مهاربند)بست های اتصال دهنده 

𝒌𝑳

𝒓
≤ 𝟐𝟎𝟎

𝒂

𝒓𝒊
≤ 𝟎. 𝟒(

𝒌𝑳

𝒓
)𝒎𝒂𝒙
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

محاسبه نیروهای کششی و فشاری طراحی اتصال
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جلسه شصت

اتصال جوش گاست به تیر و ستون
اتصال جوش بادبند به گاست پلیت

www.bکنترل های ورق گاست
eh
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

تعیین طول جوش کافی بادبند به ورق گاست

𝐦𝐚𝐱(𝑻𝒖, 𝑷𝒖)
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

محاسبه مقاومت جوش

𝜙 = 0.75 ضریب کاهش مقاومت

𝑹𝒖 = 𝝓× 𝟎. 𝟔𝑭𝒖𝒆 × 𝑨𝒘𝒆

(𝑬𝟔𝟎 → 𝑭𝒖𝒆 = 𝟒𝟐𝟎𝟎
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟐
)

𝑹𝒖 = 𝟎. 𝟕𝟓 × 𝟎. 𝟔 × 𝟒𝟐𝟎𝟎 × 𝑨𝒘𝒆

𝑨𝒘𝒆 = 𝒕𝒆𝑳𝒘 = 𝟎. 𝟕𝟎𝟕𝐚𝑳𝒘

𝑳𝒘

𝑹𝒖 = 𝟏𝟑𝟑𝟔𝒂 × 𝑳𝒘

𝑹𝒖 = 𝟏𝟑𝟑𝟔𝒂 (𝒌𝒈)

جوش گوشهcm 1نیروی قابل تحمل به ازای هر 
E60با الکترود 

𝑭
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(طول جوش کافی)تعیین حداقل ابعاد ورق گاست 

𝜽

𝑭 = 𝒎𝒂𝒙(𝑻𝒖, 𝑷𝒖)

𝑭𝒙

𝑭𝒚
𝑭𝒙 = 𝑭 × 𝑪𝒐𝒔(𝜽)

𝑭𝒚 = 𝑭 × 𝒔𝒊𝒏(𝜽)

𝑳𝒘𝒙

𝑳𝒘𝒚

𝑨𝒘𝒆 = 𝒕𝒆𝑳𝒘 = 𝟎. 𝟕𝟎𝟕𝐚𝑳𝒘

𝑭𝒙 ≤ 𝟐 × ∅𝑹𝒏 𝑭𝒙

𝑭𝒙 ≤ 𝟐∅𝑭𝒏𝒘𝒕𝒆𝑳𝒘𝒙

𝑳𝒘
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

(عرض ویتموربر حسب )تعیین حداقل ضخامت ورق گاست 

𝑻𝒖

𝒕𝒂𝒏 𝟑𝟎° =
𝟑

𝟑
=

𝒙

𝑳𝒘
𝒙 =

𝟑

𝟑
𝑳𝒘

𝑾𝒘 = 𝒃 + 𝟐𝒙

𝑻𝒖 ≤ ∅𝑨𝒈𝑭𝒚

𝑨𝒈 = 𝒕𝑮 ×𝑾𝒘

ቐ 𝒕𝑮 ≥
𝑻𝒖

∅𝑭𝒚𝑾𝒘

𝜶 =

𝒙
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

کنترل برش قالبی
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

کنترل برش قالبی
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

کنترل عدم کمانش فشاری ورق گاست

𝑲𝑮 = 𝟏

𝑳𝑮

𝝀 =
𝑲𝑮𝑳𝑮
𝒓𝑮

𝒓𝑮 =
𝑰𝑮
𝑨𝑮

𝟏
𝒕𝑮

𝑷𝒖

𝑾𝒘

𝑷𝒖
𝑾𝒘𝒕𝑮

× (𝟏𝒕𝑮) ≤ ∅𝑷𝒏
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

ضریب طول مؤثر ورق گاست در بخش فشاری
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دوره طراحی سازه فولادی –عمران به زبان ساده 

کنترل عدم کمانش لبه آزاد ورق گاست

𝒕𝟏

𝒕𝟐

264نشریه 
196صفحه 
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