
مینی دوره طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

انواع روش های تحلیل سازه

انواع روش های تحلیل سازه

تحليل خطي

تحليل غيرخطي

استاتيكي

ديناميكي

استاتيكي

ديناميكي

تحليل استاتيكي معادل

تحليل تاريخچه زماني

تحليل طيفي

)Push Over(تحليل پوش آور 

تحليل تاريخچه زماني

سختي ثابت

سختي متغيير

)پاسخ هاي متفاوت(وابسته به مودها 

)تنها يك پاسخ(در يك مود 
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عادلشرایط استفاده از تحلیل استاتیکی م

تحليل استاتيكي معادل

تحليل ديناميكي طيفي

در چه مواردي مجاز به تحليل استاتيكي معادل هستيم؟

طبقه و كوتاهتر ٣ساختمان هاي 

متر از تراز پايه ٥٠ساختمان هاي منظم تا ارتفاع 
:متر از تراز پايه كه  ٥٠ساختمان هاي نامنظم تا ارتفاع 

.داراي نامنظمي زياد و شديد پيچشي نباشد -١
.داراي نامنظمي جرمي، نرم و خيلي نرم نباشد -٢

در غيراينصورت

تحليل طيفي www.behsazcivil.ir
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تحلیل استاتیکی معادل

Xو  Yراستاي 
تحليل استاتيكي معادل

ABI
V CW W

R
  برش پايه استاتيكي

Ex  ,  Ey

𝒎𝒊𝒏
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)A(نسبت شتاب مبنای طرح 

ABIتحليل استاتيكي معادل
V

R


A

وابسته به مناطق كشور

٠.٣٥= تهران 

٠.٢٥= اصفهان 
٠.٣٠= قم 

٠.٢٠= خوزستان 
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)B(ضریب بازتاب ساختمان 

ABI
V

R


N1B=B

براساس نوع خاك
تحليل استاتيكي معادل

زمان تناوب
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)I(ضریب اهمیت ساختمان 

ABI
V

R


مسكوني

بيمارستان
مدارس

سالن مرغداري

تحليل استاتيكي معادل
براساس ميزان اهميت آن

)عواقب ناشي از تخريب(
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)R(ضریب رفتار سازه 

ABI
V

R


تحليل استاتيكي معادل
براساس نوع
نبيسيستم باربرجا

و ميزان شكل پذيري
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)T(محاسبه زمان تناوب 

Tزمان تناوب 

)eT(زمان تناوب تجربي 

)AT( زمان تناوب تحليلي

مدت زمان يك رفت و برگشت كامل

2 mT
k



min(1.25 , )e AT T T
٢٨٠٠زمان تناوب محاسباتي  www.behsazcivil.ir
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محاسبه نیروی زلزله در پروژه

:اطلاعات پروژه

٢تيپ : نوع خاك

:سيستم باربرجانبي
قاب خمشي بتني در دو راستا

مسكوني: كاربري

شهر تهران: محل ساخت
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محاسبه پارامترهای ضریب زلزله

௘
଴.ଽ ଴.ଽ

قاب خمشی بتنی
مسکونی

تهران
2خاک تیپ

𝑩𝟏 = 𝟏. 𝟓 + 𝟏 ×
𝟎. 𝟓

𝟎. 𝟕𝟑
= 𝟏. 𝟕𝟏

min(1.25 , )e AT T T
?
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1Bصحت سنجی محاسبه ضریب 

0
.7

3

1.71
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Bضریب اصلاح طیف و محاسبه ضریب 

Nمحاسبه ضریب 
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محاسبه ضریب زلزله در سازه

قاب خمشی بتنی
مسکونی

تهران
2خاک تیپ

௠௜௡

ورودی در نرم افزار
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توزیع نیروی جانبی در ارتفاع سازه

: Kتوان ارتفاع ساختمان

)3(ویرایش قدیم  )4(ویرایش جدید 

منحنی

نیروی شلاقی
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پیچش تصادفی نیروی زلزله

پیچش در سازه

اعمال نیروی زلزله

مقاومت در برابر زلزله

مرکز جرم پلان

مرکز سختی پلان

CM

CR

𝒚

B

0.05B

پیچش اتفاقی www.behsazcivil.irاعمال در نرم افزار


