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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

وزن مؤثر لرزه ای

)Mass Source(وزن مؤثر لرزه ای 

V WC
Dead+0.2(Live+Lred+Live-0.5)+Lpartion+0.2Snow+Mass
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)MASS(مفاهیم بار اصلاح جرم طبقات 

)اصلاح جرم طبقات( MASSبار 
عدم مدلسازي ديوارهاي پيراموني و اصلاح وزن آن ها در طبقات. ١

:ETABSوزن هر طبقه در 
نصف بالا و نصف پایین+ کف طبقه 

...)ستون، دیواربرشی، بادبند و (

2800و استاندارد
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MASSمثال عددی جهت درک بار 

)MASSبار (حل یک مثال عددی 

وزن واحد سطح دیوار
𝟐

𝟒. 𝟓

𝟑. 𝟔

𝟑. 𝟔

𝟑. 𝟔
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ETABSدر نرم افزار  MASSتعریف بار 

بلهاست؟) Dead(یک بار مرده  MASSآیا بار 
خیرتعریف بشه؟ Deadباید از نوع  MASSآیا بار 

اصلاح وزن لرزه ای طبقاتMASSوظیفھ بار 

نھ مشارکت در ترکیب بارهای طراحی

تعریف میشھ Otherاز نوع  MASSلذا بار 
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مسائل مربوط به خرپشته

)TOP(وزن خرپشته . 2

درصد وزن بام بود25اگر بیشتر از 

درصد وزن بام بود25اگر کمتر از 

اتوماتیک جزء وزن لرزه ای حساب میشه

به طبقه بام وارد می کنیم MASSاز نوع 
Dead ,Lroof, Snow 

گوشه 4به صورت نقطه ای به 
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مسائل مربوط به خرپشته

 )TOP(وزن خرپشته . 2
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مؤلفه قائم زلزله

هفلسفه نیروی قائم زلزل
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نامنظمی های در ارتفاع

نیروی قائم زلزله
تهران

00.6 0.35 1 .21zE D D    

0.6 0.35 1( )zE D L   

ترکیب باردر ضریب بارمرده اعمال 
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نیروی قائم زلزله

)Ev(اعمال نیروی قائم زلزله در ترکیب بارها

در پهنه خطر زیاد و متوسط و کم 𝒗

𝒗

در پهنه خطر خیلی زیاد 𝒗

𝒗

𝟏. 𝟐𝑫 + 𝟎. 𝟐𝟏𝑫 + 𝑬 + 𝑳 + 𝟎. 𝟐𝑺 + 𝑬𝒗

𝟎. 𝟗𝑫 − 𝟎. 𝟐𝟏𝑫 + 𝑬 − 𝑬𝒗

𝟏. 𝟒𝟏 𝑫

𝟎. 𝟔𝟗𝑫

𝟎. 𝟔𝑨𝑰(𝑳)

𝟎. 𝟔𝑨𝑰(𝑳)
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