
– 

ساخت ترکیب بارها در نرم افزار

www.behsazcivil.irترکیب بارهای مورد استفاده



دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

اهمیت ترکیب بارها

طراحی سازه تحت ترکیب بار
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

انواع ترکیب بارها

ترکیب بارهای
سازه فولادی و بتنی
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

بارهای لرزه ای

زلزله های با خروج از مرکزیت
100-30زلزله 
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ترکیب بارهای لرزه ای

)100-30با اثر (ترکیب بارهای زلزله 
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ً تعریف ش دهقبلا
Load Case
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)زلزله های استاتیکی(
)ترکیب بار 16(
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

همپایه سازی

)Ev(اثر قائم نیروی زلزله 

A=0.35)هنھ خطر خیلی زیاد(تهران 

𝑬𝑽 = 𝟎. 𝟔𝑨𝑰𝑫 = 𝟎. 𝟔 × (𝟎. 𝟑𝟓 × 𝟏 × 𝑫) = 𝟎. 𝟐𝟏𝑫

ن لرزه ای ترکیب بار سنگ

ترکیب بار سبک لرزه ای

1.2𝐷 + 𝐸 + 𝐿 + 0.2𝑆 1.2𝐷 + 0.21𝐷 + 𝐸 + 𝐿 + 0.2𝑆 1.41𝐷 + 𝐸 + ⋯

𝐸 = 𝐸𝑋𝐴𝐿𝐿 + 0.3𝐸𝑌 , . . .
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ترکیب بارهای لرزه ای

)100-30با اثر (ترکیب بارهای زلزله 
ً تعریف ش دهقبلا
Load Case
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)زلزله های دینامیکی(
)ترکیب بار4(
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ترکیب بارهای بهره برداری

زترکیب بارهای کنترل خی

𝑊

1.2𝐷 + 1.6𝐿 + 0.5𝑆

1.2𝐷 + 1.6𝐿 + 0.5𝑅

Wامریکا 1.6Wکانادا=www.behsazcivil.ir


