
 ویژه:  آرمه بتن مقاومت برشی اسمی دیوارهاي برشی 

از   آیین یکی  جدید  ورژن  در  که  آمریکا،  مباحثی  بتن  دچار ACI 318M-19نامه   ،

شد  زیادي  استتغییرات  دیوارهاي  ه  اسمی  برشی  مقاومت  ویژه  ،  آرمه  بتن  برشی 

 برابر است با: 𝑉𝑉𝑒𝑒نیروي برشی طراحی   18.10.3.1باشد. طبق بخش می

𝑉𝑉𝑒𝑒 = 𝛺𝛺𝑣𝑣𝜔𝜔𝑣𝑣𝑉𝑉𝑢𝑢 ≤ 3𝑉𝑉𝑢𝑢 

 :که

𝑉𝑉𝑢𝑢  بار ضریب اثر ترکیبات  از تحلیل سازه تحت  نهایی است که  به  نیروي برشی  دار 

 . آیددست می

 𝛺𝛺𝑣𝑣    مقاومت اضافه  زیر محاسبه    18.10.3.1.2و مطابق جدول    بوده ضریب  به شرح 

 شود:می

 
به شرح زیر محاسبه    18.10.3.1.3ضریب تشدید برش دینامیکی بوده و مطابق بند    𝜔𝜔𝑣𝑣و  

 شود:می

 
برابر نیروي برشی ناشی از    3با توجه به مطالب فوق دیوارهاي برشی عموماً باید براي  

دار طراحی شوند و به همین دلیل طراحی  تحلیل سازه تحت اثر ترکیبات بار ضریب 

شده و در بسیاري از شهرها نظام مهندسی ساختمان به    دیوارهاي برشی بسیار سخت

اي  هاي دیوار برشی ویژه، اجازه استفاده از این سیستم سازه دلیل غیر اجرایی بودن دیتیل

 دهد. را نمی 

که نیروي جانبی    برشی ویژه  قطعات قائم دیواربراي همه    18.10.4.4از طرفی طبق بند  

در نظر گرفته شود.   𝑓𝑓𝑐𝑐′𝐴𝐴𝑐𝑐𝑣𝑣�0.66مقاومت برشی اسمی نباید بیشتر از    ، مشترکی دارند

از   بیشتر  نباید  اسمی  برشی  مقاومت  تنهایی  به  دیوار  قائم  قطعات  از  یک  هر  براي 

0.83�𝑓𝑓𝑐𝑐′𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐    در نظر گرفته شود، که𝐴𝐴𝑐𝑐𝑣𝑣    سطح مقطع ناخالص کل دیوار و𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐 

 باشد.در جهت نیروي برشی می  به تنهایی، ناخالص قطعه قائم دیوارسطح مقطع 

به نظر    استفاده شده است  "قطعات قائم دیوار  "واژه  به دلیل اینکه در متن این بند از  

رسد استفاده از این بند مختص دیوارهاي داراي بازشو بوده و براي دیوارهاي جدا  می



قطعه قائم دیوار نشان   بوط به تفسیر همین بندباشد. در شکل مراز هم قابل استفاده نمی 

 داده شده است: 

 
ن  یاي که دوست خوبم آقاي دکتر فاروقی مطرح کرده و نظر بنده را جویا شدند انکته

استفاده شده است پس قاعدتاً این    "چندین دیوار "  که در تفسیر این بند از واژه  است

این بند به شرح زیر    رباشد. متن تفسیمی  دیوارهاي جدا از هم نیز قابل استفادهبند براي  

 باشد:می

 

من نیز با ایشان هم نظر بودم که طبق متن تفسیر این بند، براي دیوارهاي برشی جدا از  

توان از این افزایش مقاومت برشی اسمی در طراحی استفاده نمود. پس از  هم نیز می 

افزایش مقاومت برشی اسمی، به بحث و گفتگو درباره زوایاي مختلف استفاده از این  

به    استعلام گرفته شود.  ACIاز پشتیبانی فنی    بارهدر این    است  این نتیجه رسیدیم بهتر

مکاتبه نمودم که خوشبختانه نظر ما را تایید نمودند.    ACIهمین جهت با پشتیبانی فنی  

که  ACI 318M-19در ادامه بخشی از متن پرسش و پاسخ مطرح شده با پشتیبانی فنی 

 باشد، آورده شده است.می  بندمربوط به این 

 

 

 

 

 

 

Alipc
Rectangle



The question is that according to section 18.10.4.4 in the picture below 
in each story Vn shall not be taken greater than 0.66 (f'c^0.5) Acv and 
for any one of the individual vertical walls (Wall1, Wall2 or Wall3), Vn 
shall  not be taken greater than 0.83 (f'c^0.5) Acw, where Acv is the sum 
of the gross web area for Wall1, Wall2, and Wall3. Is that correct? 

 

Best Regards, 

Amir Ashtari, 

Dear Amir , 

Yes, that is the right interpretation of the code with the understanding 
of the definitions of Acv and Acw provided in Section 2. It appears that 
there is a load path such that the three walls shown will support lateral 
load, thus your interpretation appears correct . 

Sincerely , 

Technical Staff 

از واژه    ACI 318M-19پشتیبانی فنی  اي که وجود دارد این است که در پاسخ  نکته

“load path”  همچنین در متن تفسیر این بند دلیل استفاده از حد  است  شده  استفاده .

هر یک از قطعات قائم دیوار  براي حداکثر مقاومت برشی اسمی    𝑓𝑓𝑐𝑐′𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐�0.83بالاي  

بنابراین باید    به تنهایی، محدود کردن درجه باز توزیع نیروي برشی عنوان شده است.

ارت دیگر اعضاي متصل  به مسیر نیرو بین دیوارهاي مختلف توجه ویژه داشت. به عب

کل  کننده   و  دیوار  یک  اسمی  برشی  مقاومت  حداکثر  اختلاف  براي  باید  دیوارها 

 مجموعه دیوار طراحی شوند تا امکان باز توزیع نیروي برشی بین دیوارها فراهم شود.

مسیر  "چه ضوابطی باید براي  نکات دیگري که در این زمینه وجود دارد این است که 

مسیر  "توانند به عنوان  آیا دیافراگم (اجزاي جمع کننده) نیز می  د؟برآورده شو  "نیرو

آیا همه دیوارها    "نیرو نظر گرفته شوند؟  توزیع  در  باز  یا  باشند  باید در یک صفحه 

 تواند بین دیوارهاي واقع در صفحات مختلف نیز رخ دهد؟ نیروي برشی می 

به صورت مفصل پرداخته خو به موضوعات فوق  امید است  در مقاله بعدي  اهد شد. 

راحت  طراحی  موجب  و  بوده  مفید  گرامی  همکاران  براي  فوق  بهینهمطالب  و  تر تر 

 دیوارهاي برشی ویژه گردد. 
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