
21بخش –جلسه دوازدهم

(حل مثال)میزان حجم آرماتور عرضی در المان مرزی 

ضوابط آرماتورگذاری عرضی ویژه در المان مرزی

ضوابط نواحی بدون نیاز به المان مرزی
www.behsazcivil.ir



دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

4-4-7-20-9ادامه ضوابط بند 

ستون های ویژهL0مشابه ناحیه 

www.behsazcivil.ir



دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

...مفاهیم قلاب و دورگیر و خاموت و تنگ و 

قلاب
max (6db,75mm)

135° قلاب لرزه ای 90° 180°
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

(قلاب دوخت)سنجاقی 

...مفاهیم قلاب و دورگیر و خاموت و تنگ و 
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

(Stirrup)خاموت 

آرماتورعرضی
مقاومت دربرابر

برش و پیچش مهارآرماتورهای طولی
جلوگیری ازکمانش

اعضای فشاری

(Tie)تنگ 

...مفاهیم قلاب و دورگیر و خاموت و تنگ و 
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

max (6db,75mm)

دورپیچ

...مفاهیم قلاب و دورگیر و خاموت و تنگ و 
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

ضوابط آرماتورهای عرضی المان مرزی ویژه
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

ستون ویژهL0ناحیه ضوابط آرماتورهای عرضی ویژه 
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

𝒉𝒙 = 𝒎𝒂𝒙 𝒙𝒊 ≤ 𝟑𝟓 𝒄𝒎

ستون ویژهL0ناحیه ضوابط آرماتورهای عرضی ویژه 
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

ضوابط آرماتورهای عرضی المان مرزی ویژه
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

(شفاصله قائم و نوع آرای)ضوابط آرماتورهای عرضی المان مرزی ویژه 
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

در المان مرزی ویژهدورگیری آرماتورهای طولی ضوابط 

𝒉𝒙 = 𝒎𝒂𝒙 𝒙𝒊 ≤ 𝒎𝒊𝒏ቐ
𝟑𝟓 𝒄𝒎
𝟐

𝟑
𝒃

www.behsazcivil.ir



دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

در المان مرزی ویژهدورگیری آرماتورهای طولی ضوابط 
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

در المان مرزی ویژهدورگیری آرماتورهای طولی ضوابط 
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

مقدار حجم آرماتورهای عرضی در المان مرزی ویژه

𝑨𝒔𝒉
𝑺 × 𝒃𝒄

مساحت تمام آرماتورهای
عرضی در یک راستا

فاصله عمودی
آرماتور عرضی از هم

بعد هسته مرکزی
پشت به پشت دورگیر

𝑨𝒄𝒉 = 𝒃𝒄𝟏 × 𝒃𝒄𝟐
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

(محاسبه مقدار آرماتور عرضی جزءمرزی ویژه)حل مثال عددی 

cm 4پوشش خالص بتن 

فاصله عمودی
آرماتورهای عرضی ازهم مقدار درصد 

آرماتورهای عرضی

hxکنترل  𝒎𝒂𝒙 𝒙𝒊 ≤ 𝒎𝒊𝒏ቐ
𝟑𝟓 𝒄𝒎
𝟐

𝟑
𝒃 = 𝟒𝟎 𝒄𝒎
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

cm 4پوشش خالص بتن 

فاصله عمودی
آرماتورهای عرضی ازهم

150 𝑚𝑚

𝑺𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟏𝟐𝐦𝐦

𝑭𝒚𝒕 = 𝟑𝟎𝟎𝑴𝑷𝒂

(محاسبه مقدار آرماتور عرضی جزءمرزی ویژه)حل مثال عددی 
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

cm 4پوشش خالص بتن 

مقدار درصد 
آرماتورهای عرضی

𝒎𝒂𝒙 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟕𝟓

𝑭𝒚𝒕 = 𝟑𝟎𝟎𝑴𝑷𝒂

(محاسبه مقدار آرماتور عرضی جزءمرزی ویژه)حل مثال عددی 
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

cm 4پوشش خالص بتن 

مقدار درصد 
آرماتورهای عرضی

𝑭𝒚𝒕 = 𝟑𝟎𝟎𝑴𝑷𝒂

(محاسبه مقدار آرماتور عرضی جزءمرزی ویژه)حل مثال عددی 
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

cm 4پوشش خالص بتن 
𝑭𝒚𝒕 = 𝟒𝟎𝟎𝑴𝑷𝒂

(محاسبه مقدار آرماتور عرضی جزءمرزی ویژه)حل مثال عددی 
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

آرماتور افقی جان در هسته المان مرزی ویژه
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

عمدتاً در طراحی آرماتور طولی ستون سرو کله
میگیریم% 1رو تا بالا حداقل 

𝟐. 𝟖

𝒇𝒚
=
𝟐. 𝟖

𝟒𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟕

𝟎. 𝟕%

رو نداریم( بدون دورگیر)لذا ناحیه سوم 

ضوابط نواحی بدون نیاز به المان مرزی ویژه
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دوره پایه طراحی سازه –عمران به زبان ساده 

یژهتفاوت تنگ گذاری نواحی با و بدون نیاز به المان مرزی و

1ناحیه 
با المان مرزی ویژه

2ناحیه 
www.behsazcivil.irبدون نیاز المان مرزی ویژه


